
Pantallas de protección
Ayudando a prevenir la propagación del COVID-19

En Modular Assembly México hemos desarrollado un sistema de mamparas y
pantallas de separación que ayudarán a nuestros clientes a mejorar sus políticas de
contención de COVID-19. Hemos seleccionado solo los mejores materiales buscando
tener un producto ROBUSTO, FLEXIBLE y de CALIDAD extraordinaria.



Pantallas de protección

Como método de protección y
control de la epidemia de Covid-19,
hemos creado barreras modulares
de distanciamiento que minimizan
el contacto entre personal y
clientes disminuyendo los riesgos
de propagación del virus.

Ayudando a prevenir la propagación del COVID-19

Contamos con diferentes
aplicaciones como:

o Estaciones de trabajo.
o Escritorios de atención.
o Recepciones.
o Salas de Juntas.
o Comedores.
o Áreas de colaboración.
o Áreas de producción.



 Desarrollo de soluciones a la medida para cada cliente.

Pantallas de protección
Ayudando a prevenir la propagación del COVID-19

En Modular entendemos que cada cliente tiene necesidades
diferentes por eso nuestras opciones son lo suficientemente
amplias para cumplir los requerimientos de protección de
nuestros clientes.

Ofrecemos:
 Soluciones Free Standing

• A piso.
• Sobre cubierta.
• Con Rodajas.

 Soluciones Fijas
• Sujeción sobre cubierta.
• Sujeción bajo cubierta.
• Sujeción a Piso.

 Diferentes materiales para la pantalla
• Policarbonato sólido 3 y 6mm.
• Policarbonato rayado 6, 8 y 10 mm.

 Diferentes opciones de marco.
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Hemos trabajado en el diseño de varios 
modelos que permiten a los usuarios de 
estaciones de trabajo mantener una SANA 
DISTANCIA a través de las barreras físicas.

Esto permite optimizar los lugares de trabajo 
y los m2 de oficinas y negocios.

Screen para Estaciones de 
trabajo

Modelo: SW.LS.L
Screen lateral con marco en “L” lo cual le da mayor 
limpieza visual al mismo tiempo que permite que se 
mantenga en su lugar al sujetarlo a la cubierta por arriba 
o debajo de esta.  
Por el marco abierto solo se fabrica en Policarbonato 
sólido de 6mm.
Puede ser del ancho de la cubierta o sobresalir hasta 
250mm brindando así protección adicional a los 
colaboradores sentados lado a lado.

Modelo: SW.LS.C
Screen lateral con marco cerrado que nos permite 
sujetarlo a la cubierta ya sea por arriba o debajo de esta.  
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm y rayado de 6, 8 o 
10mm.
Puede ser del ancho de la cubierta o sobresalir hasta 
250mm brindando así protección adicional a los 
colaboradores sentados lado a lado.
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Screen para Estaciones de 
trabajo

Modelo: SW.FS.C
Screen frontal con marco cerrado que nos permite 
sujetarlo a la cubierta ya sea por arriba o debajo de 
esta.  
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm y rayado de 6, 8 o 
10mm.
Puede presentar otras variables como formar una ”C” o 
“L” sobre el escritorio.

Modelo: SFS.FS.C
Screen Free Standing con marco cerrado le da mayor 
rigidez y permite el constante cambio de ubicación.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm y rayado de 6, 8 o 
10mm.
Puede ser solo del ancho de la cubierta,  
Se puede fabricar con patas pero considerar que la base 
debe ser mas ancha que el resto del marco.

Modelo: SFS.LS.X
Screen lateral sin marco lo cual le da mayor limpieza 
visual al mismo, sus bases de aluminio en “T” le dan 
mayor estabilidad y solo miden 10 cm de ancho.
Al no contar con marco y usar bases de aluminio solo se 
fabrica en Policarbonato sólido de 6mm.
Debe ser del Ancho de la cubierta.



info@moduasm.mx800-MODULAR

Screen para Estaciones de 
trabajo

Modelo: SFS.FS.A
Screen lateral sin marco lo cual le da mayor limpieza 
visual al mismo, sus bases de policarbonato aportan 
estabilidad necesaria.
Al no contar con marco se fabrica en Policarbonato 
sólido de 3 y 6mm.
Debe ser del Ancho de la cubierta.
Es nuestro modelo más económico y ligero.

Modelo: SFS.PS.U
Screen lateral con marco parcial lo cual le da mayor 
limpieza visual al mismo pero mantiene una solidez 
estructural muy robusta.
Al no contar con marco completo y usar estructura de 
aluminio solo se fabrica en Policarbonato sólido de 6mm.
Su versatilidad permite en un solo screen cubrir arriba de 
cubierta y la parte lateral de la silla del colaborador de 
manera completa.
Su estructura Free Standing permite que se mueva a 
donde sea necesario y no maltrata las cubiertas.

Este tipo de Screen también puede 
fabricarse en con marco cerrado en 
policarbonato solido de 3mm y rayado de 
6, 8 y 10mm permitiendo la reducción de 
costos (Modelo SFS.PS.C)
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Modelo: SFS.TS.C  
Screen central con marco cerrado de tres divisiones que 
permite seccionar mesas circulares
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm.
Se fabrica al radio de la mesa

Este Screen también puede fabricarse en
Marco semi cerrado SFS.TS.V
Marco semi abierto SFS.TS.U
Solo con posto SFS.TS.P

Screen para salas de 
juntas, comedores y áreas 
de colaboración

Para las áreas de colaboración hemos 
desarrollado diversas aplicaciones que nos 
permiten mantener el contacto visual entre 
las personas.
Hemos desarrollado aplicaciones robustas 
pero que minimizan el uso de marcos para 
dar una apariencia más limpia.

Modelo: SFS.FS.C
Screen Free Standing con marco cerrado le da mayor 
rigidez y permite el constante cambio de ubicación.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm y rayado de 6, 8 o 
10mm.
Puede ser solo del ancho de la cubierta,  
Se puede fabricar con patas pero considerar que la base 
debe ser mas ancha que el resto del marco.
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Screen para salas de 
juntas, comedores y áreas 
de colaboración

Modelo: SFS.S4S.P
Sistema de Screen central multifuncional, pues puede 
adaptase a mesas redondas, cuadradas o 
rectangulares, elaborado con hojas de policarbonato 
unidas por un poste central de aluminio con base X que 
permite mantener el policarbonato en su lugar.
Al ser un screen sin marco se fabrica en policarbonato
sólido de 6mm.

Este Sistema cuenta con 3 tipos de particiones o 
divisiones
Screen 4 particiones (incluye 4 policarbonatos)
Screen 3 particiones (incluye 3 policarbonatos)
Screen 2 particiones (incluye 2 policarbonatos)

Esto permite ir adaptando las particiones para hacer un 
sistema de separación para salas de juntas muy 
grandes o estaciones colaborativas

Modelo: SFS.FS.U
Screen Free Standing con marco semi abierto que da 
mayor amplitud visual pero mantiene una estructura 
solida que permite grandes tamaños.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido 6mm.

Se puede agregar rodajas para mayor flexibilidad, es 
extremadamente ligero.

Modelo: SFS.FS.C
Screen con las mismas funciones que el modelo anterior 
pero de marco cerrado lo cual nos permite adicionar el 
policarbonato de 3mm a la oferta reduciendo costo
cuando son de gran tamaño
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Screen para piso de 
producción

Modular Assembly México ha desarrollado 
diversos modelos que se ajustan a las 
necesidades del piso de producción.

Otorgando una amplia gama de mamparas que 
permiten al cliente encontrar la solución 
correcta a la necesidad especifica.

En caso de que uno de nuestros modelos no 
cubra la necesidad específica, entonces 
diseñamos uno a la medida

Modelo: SFS.FS.U
Screen Free Standing con marco semi abierto que da 
mayor amplitud visual pero mantiene una estructura 
solida que permite grandes tamaños.
Perfecto para separar operadores en la línea de 
producción.
Debido al marco abierto se puede fabricar en 
Policarbonato sólido 6mm.

Se puede agregar rodajas para mayor flexibilidad, es 
extremadamente ligero.

Modelo: SFS.FS.C
Screen con las mismas funciones que el modelo anterior 
pero de marco cerrado lo cual nos permite adicionar el 
policarbonato de 3mm a la oferta reduciendo costo
cuando son de gran tamaño.



info@moduasm.mx800-MODULAR

Screen para piso de 
producción

Modelo: SFS.LS.C
Screen con forma de “L” que permite proteger al 
colaborar de forma frontal y lateral.
Puede tener o no las patas.
Las rodajas son opcionales.
Al ser marco cerrado puede fabricarse en policarbonato
solido de 3 y 6 mm así como policarbonato rayado de 6, 
8 y 10mm.

Modelo: SFS.PS.U
Screen lateral con marco parcial lo cual le da mayor 
limpieza visual al mismo pero mantiene una solidez 
estructural muy robusta.
Al no contar con marco completo y usar estructura de 
aluminio solo se fabrica en Policarbonato sólido de 6mm.
Permite en un solo screen cubrir arriba de cubierta y la 
parte lateral del colaborador de manera completa.
Pueden agregarse rodajas para mayor movilidad.

Este tipo de Screen también puede 
fabricarse en con marco cerrado en 
policarbonato solido de 3mm y rayado de 
6, 8 y 10mm permitiendo la reducción de 
costos (Modelo SFS.PS.C)

Modelo: SFS.FS.C
Screen Free Standing con marco cerrado le da mayor 
rigidez y permite el constante cambio de ubicación.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido de 3 o 6mm y rayado de 6, 8 o 
10mm.
Las Rodajas son opcionales.
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Screen para control de 
acceso

El control de acceso y la toma de temperatura 
es sumamente importante para muchos de 
nuestros clientes por lo que hemos 
desarrollado dos opciones que permiten 
realizar esta actividad sin riesgo para los 
colaboradores.

Modelo: SFS.T1S.J
Screen con frente y laterales a 45 grados que da total 
cobertura a nuestro colaborador para requerir 
identificaciones o checar temperatura.
Cuenta con panel de aluminio en la parte inferior para 
disminuir costo y dar vista parcial, aun que este puede 
cambiarse por policarbonato.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido 6mm.
Altura 1,95 mts

Modelo: SFS.T2S.U
Screen que da cobertura frontal a nuestro colaborador 
para requerir identificaciones o checar temperatura.
Cuenta con panel de aluminio en la parte inferior para 
disminuir costo y dar vista parcial, aun que este puede 
cambiarse por policarbonato.
Debido al marco cerrado se puede fabricar en 
Policarbonato sólido 6mm.
Altura 1,95 mts
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Desarrollos a la medida

En Modular Assembly México podemos 
trabajar a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes y desarrollar productos 
justo a sus especificaciones y necesidades.

Las posibilidades son infinitas gracias a 
nuestro sistema de perfil estructural el cual 
nos permite armar estructuras que se 
ajusten a cualquier tipo de estación de 
trabajo

Estación existente

Desarrollo de 
estructura para 
mapararas

El resultado es un sistema de
mamparas que se adaptan al tren 
existente sin necesidad de hacer un 
solo ajuste a las estaciones y que no 
tiene necesidad de ser anclado a 
nada.
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Tipos de Marcos

Marco abierto
( L )  

Poste sin marco
( P )

Marco semi 
cerrado 
( V )

Nuestros Screen pueden adaptarse a 
diferentes tipos de marcos, pueden incluso ir 
sin marco alguno y usar el mismo elemento 
para sostenerlos

En nuestro catálogo podrás identificar los 
tipos de marco que se pueden usar en el 
screen de tu elección de acuerdo a la 
siguiente nomenclatura

Marco cerrado 
( C )

Marco semi 
cerrado 
( J )

Marco semi 
abierto
( U )  
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Ficha Técnica

Fuerza de Tensión min. 185N /mm2

Límite de Tensión min. 145N /mm2

Alargamiento 8% (T≤3.2mm) o 10% (T>3.2~25.0mm)

Módulo electrónico approx. 70,000N/mm2

Dureza Brinell HB 75  2.5/187.5

Espesor de capa ≥11µ

Perfil anodizado de aluminio certificación GB5237

Policarbonato
Nuestros productos usan policarbonato nunca reciclado y de las mejores 
marcas en la industria.
Contamos con las siguientes opciones
• Solido

• 3mm
• 6mm

• Rayado
• 6mm
• 8mm
• 10mm 
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800-MODULAR


